
附录F  检测报告                                   【样本】

人防工程主体结构及预埋件施工质量

检 测 报 告

编号：
工程名称：                      
工程地址：                      
委托单位：                      
发出日期：                      
  （检测单位名称及盖章）

检测报告

报告编号：

	工程名称*
	

	建设单位*
	

	委托单位*
	

	施工单位*
	

	监理单位*
	

	设计单位*
	

	检测项目
	人防工程主体结构战时防护性能施工质量。

人防工程内人防设备预埋件及预留孔洞施工质量。



	检测依据
	工程设计图纸；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》；
《人民防空工程施工及验收规范》；

其他有关检测规范标准。



	检测日期
	

	检测人
	

	检测结论
	1、 该工程所检混凝土构件：梁X个，板X个，柱X个，临空墙X个，门框墙X个，构件尺寸均满足设计要求。
2、 该工程所检混凝土构件：梁X个，板X个，柱X个，临空墙X个，门框墙X个，混凝土缺陷均满足设计要求。

3、 该工程所检混凝土构件：梁X个，板X个，柱X个，临空墙X个，门框墙X个，混凝土强度均满足设计要求。

4、 该工程所检混凝土构件：梁X个，板X个，柱X个，临空墙X个，门框墙X个，混凝土钢筋保护层厚度均满足设计要求。

5、 该工程所检混凝土构件：梁X个，板X个，柱X个，临空墙X个，门框墙X个，混凝土钢筋间距均满足设计要求。
6、 该工程所检人防设备预埋件及预留孔洞施工质量符合设计及相关规范标准要求。
（以下空白）



批准:                   审核：                编制：
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检测报告
报告编号：
人防工程主体结构构件尺寸及混凝土缺陷分项
	序号
	检测部位
	轴线
	设计尺寸（mm）
	实测尺寸（mm）
	混凝土缺陷

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	结论
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检测报告
报告编号：
人防工程主体结构混凝土强度分项
	编号
	检测部位
	设计强度
（MPa）
	强度推定值（MPa）
	龄期（d）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	结论
	满足规范设计要求。
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检测报告
报告编号：
人防工程主体结构混凝土钢筋保护层厚度分项
	序号
	检测部位
	设计保护层
厚度（mm）
	允许偏差（mm）
	实测值（mm）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	共测试XX个点，其中XX个点合格，合格点率XX%，满足设计要求（≥90.0%）.
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检测报告
报告编号：
人防工程主体结构混凝土钢筋间距分项
	序号
	检测部位
	横向钢筋间距（mm）
	纵向钢筋间距（mm）
	允许偏差（mm）

	
	
	设计
	实测
	设计
	实测
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	结论
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检测报告
报告编号：
人防工程预留孔洞及预埋件分项
	编号
	轴线位置
	类型
	检测项目
	标准（设计）要求
	检测结果
	单项结论

	1
	
	通风 预埋件
	材料厚度（mm）
	≥2.0
	9.74
	符合

	
	
	
	孔洞或预埋件尺寸（mm）
	符合设计要求和施工规范的规定
	φ500
	符合

	
	
	
	预埋件与墙体结合情况
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合

	2
	
	通风 预埋件
	材料厚度（mm）
	≥2.0
	8.25
	符合

	
	
	
	孔洞或预埋件尺寸（mm）
	符合设计要求和施工规范的规定
	φ250
	符合

	
	
	
	预埋件与墙体结合情况
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合

	3
	
	通风 预埋件
	材料厚度（mm）
	≥2.0
	8.5
	符合

	
	
	
	孔洞或预埋件尺寸（mm）
	符合设计要求和施工规范的规定
	φ600
	符合

	
	
	
	预埋件与墙体结合情况
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合

	4
	
	通风 预埋件
	材料厚度（mm）
	≥2.0
	8.3
	符合

	
	
	
	孔洞或预埋件尺寸（mm）
	符合设计要求和施工规范的规定
	φ500
	符合

	
	
	
	预埋件与墙体结合情况
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合

	5
	
	电气    预埋件
	材料厚度（mm）
	≥2.0
	3.65
	符合

	
	
	
	孔洞或预埋件尺寸（mm）
	符合设计要求和施工规范的规定
	φ50
	符合

	
	
	
	预埋件与墙体结合情况
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合

	6
	
	防爆
地漏
	安装质量
	符合设计要求和施工规范的规定
	符合
	符合


第  页 共  页
注意事项：

1、检测报告未加盖本检测公司“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

    2、未经本检测公司许可，不得擅自复制检测报告。复制的检测报告未加盖骑缝章无效。

3、检测报告无批准、审核、检测人员签字无效。

4、检测报告涂改、页数不全无效。
 5、委托检测仅对委托检测项目或来样在检测日期之前的的实际情况负责。
6、本检测报告不能代替人防主管部门对委托检测工程的整体验收结论。

7、本检测报告中带*号项内容由委托方提供，本检测公司不负责确认。
8、对本检测报告若有异议，应由收到本检测报告之日起15日内向本检测公司书面提出，逾期不予受理。

单位：
地址：

邮编：

电话：

传真：

E-Mail：
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